
Модель: NDC1-05J NDC1-10J NDC1-15J NDC1-20J NDC1-24J

Установка и снятие роликов

Если ролики были установлены 
правильно, вы услышите щелчок.

Чтобы снять ролики, нажмите 
на кнопку и вытащите их.

Кнопка

НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ SLIMLINE С ЦИФРОВЫМ ТАЙМЕРОМ

Инструкция по эксплуатации
Ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее



ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Прочтите инструкции по эксплуатации и следуйте им, даже если вам кажется, что вы хорошо знакомы с 
изделием. Не выкидывайте инструкцию, так как она может пригодиться вам в будущем.
Для удобства запишите полный номер модели (расположенный на идентификационной табличке 
изделия) и дату приобретения изделия и приложите к гарантийным и сервисным документам вместе с 
товарным чеком. Сохраните эти документы. Они необходимы для предоставления гарантийного 
обслуживания.
ПРИМЕЧАНИЕ. Номинальные параметры данного изделия (обозначенные на идентификационной 
табличке изделия) основаны на специальных испытаниях под нагрузкой. При нормальной эксплуатации 
или использовании других рекомендованных насадок изделие может потреблять значительно меньше 
мощности.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При использовании любого изделия с электрическими компонентами помимо основных мер предосто-
рожности необходимо соблюдать следующие:
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТА-
ЦИИ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы снизить риск возникновения пожара, поражения электрическим током или 
причинения вреда людям или имуществу, выполните следующие действия:
• Полностью ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации настоящего прибора и сохраните их.
• Подключайте прибор к сети с напряжением, указанным на паспортной табличке нагревателя.
• Не закрывайте и не ограничивайте каким-либо образом поток воздуха на впускной или выпускной 

решетке, так как прибор может перегреться и стать причиной пожара.
• Не закрывайте решетки и не блокируйте вход или выход воздушного потока, размещая прибор рядом 

какой-либо поверхностью. Держите все объекты на расстоянии не менее 1 метра от передней, 
боковой и задней частей прибора.

• Не размещайте прибор вблизи источников тепла.
• Не используйте прибор в местах, где используется или хранится бензин, краска или другие легковос-

пламеняющиеся жидкости. 
• Прибор нагревается во время использования. Чтобы избежать возникновения ожогов, не прикасай-

тесь к горячей поверхности незащищенными участками тела. Перед перемещением прибора 
необходимо отключить его и дать ему охладиться.

• Прибор нельзя использовать в качестве сушки для белья.
• Не допускайте попадания посторонних объектов или металлических предметов в любое вентиляци-

онное или выпускное отверстие, так как это может привести к поражению электрическим током, 
пожару или повреждению прибора.

• Не погружайте прибор в жидкость и не допускайте попадания жидкости внутрь прибора, так как это 
может привести к поражению электрическим током.

• Не пытайтесь достать прибор, попавший в воду. Немедленно отключите питание.
• Не используйте прибор с поврежденным шнуром, вилкой или после сбоя в работе, падения или 

повреждения прибора любым иным способом. Квалифицированный электрик должен провести 
осмотр, электрическую или механическую настройку, обслуживание или ремонт.

• Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками.
• Наиболее распространенной причиной перегрева является отложение пыли или пуха в приборе. 

Регулярно удаляйте эти отложения, отключая прибор от сети и очищая вентиляционные отверстия и 
решетки с помощью пылесоса.

• Не используйте этот прибор у окна, так как дождь может привести к поражению электрическим 
током.

• К прибору запрещается применять абразивные чистящие средства. Производите очистку только 
влажной тканью (не мокрой), промытой в горячей мыльной воде. Перед очисткой всегда вынимайте 
вилку из розетки.

• Не подключайте прибор к электросети до тех пор, пока он не будет полностью собран и отрегулиро-
ван.

Потолок/картинная рама

Пол

Этот нагреватель ДОЛЖЕН быть 
установлен с соблюдением 
минимальных требуемых 
расстояний с четырех сторон.

Выход воздуха

Минимум 1000 мм

Минимум 100 мм

Минимум 
100 мм

Минимум 
100 мм

При креплении на стене

1. Вставьте кронштейн (в отверстие), поверните его против часовой стрелки на 90° 
 и закрепите с помощью винта. 
2. Вставьте резиновую прокладку в отверстие и закрепите ее с помощью винта.
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Гарантийный срок на товар, равный сроку службы товара, является 
дополнительным обязательством, принятым на себя продавцом в 
соответствии с п. 7 ст. 5 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 "О 
защите прав потребителей" в отношении недостатков товара, 
обнаруженных в пределах срока службы товара, установленного 
производителем товара. 
Гарантийный срок на управляющие устройства (кассеты-
программаторы, пульты управления) составляет 12 (двенадцать) 
месяцев со дня его продажи Покупателю.

(три) года,
3
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N D C 1-05J

N D C 1-10J

N D C 1-15J

N D C 1-20J

РЕЖИМ
Д

мм
В

мм
Д1
мм

В1
мм

МОЩНОСТЬ
(Вт)

2000/1000 830 400 250 317

1500/750 595 400 250 317

1000/500 460 400 155 317

500/250 460 400 155 317

Технические характеристики

Д
Д1

BB1

N D C 1-24J 2400/1200 950 400 250 317

Чтобы обеспечить бесперебойную работу нагревателя, необходимо регулярно его очищать:
• Перед очисткой отключите нагреватель от электросети.
• Убедитесь, что нагреватель полностью остыл перед началом очистки.
• Используйте влажную (не мокрую) тряпку, чтобы очистить внешнюю часть прибора от пыли и 

грязи.
• Используйте пылесос, чтобы очистить внутреннюю часть решеток от пыли и пуха.
• Прежде чем подключать нагреватель к электросети, убедитесь, что он полностью высох.
5. Предупреждение
1. Закрепите нагреватель на стене правильно или установите его в правильном положении.
2. Нагреватель должен быть установлен таким образом, чтобы к элементам управления не мог 

прикоснуться человек, пользующийся ванной или душем.
3. Нагреватель следует устанавливать так, чтобы он не находился непосредственно под 

розеткой.
4. Если нагреватель установлен на роликах, пожалуйста, не используйте его вблизи ванны, душа 

или бассейна.
5. Если нагреватель установлен на стене, не прикасайтесь к блоку управления при использова-

нии вблизи ванны, душа или бассейна.
6. Если шнур питания поврежден, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или 

специалистом по обслуживанию.
7. НЕЛЬЗЯ накрывать нагреватель, когда он работает.
8. Всегда убирайте нагреватель на хранение, когда он не используется.
9. Убедитесь, что он остыл, перед тем как убрать нагреватель на хранение.
6. Обслуживание
При необходимости обслуживания обратитесь к местному дистрибьютеру.
ЗАМЕНА ПРОВОДА ПИТАНИЯ
Поврежденный шнур питания должен быть заменен сотрудником сервиса по обслуживанию 
или специалистом эквивалентной квалификации во избежание опасности.
7. Хранение
Если вы не планируете использовать обогреватель в течение длительного времени, рекоменду-
ется очистить его, а затем убрать на хранение (предпочтительно в оригинальной упаковке) в 
сухое прохладное место.

Руководство по монтажу

• Прибор не предназначен для использования вне помещений.
• Не используйте этот прибор в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна или других 

источников жидкости.
• Прибор всегда должен использоваться в вертикальном положении.
• Перед перемещением прибора необходимо отключить его и дать ему охладиться.
• Не работайте с запутанными проводами, так как они могут стать причиной накопления тепла, 

которого может быть достаточно для возникновения опасности.
• С этим прибором не рекомендуется использовать удлинитель.
• Не вынимайте вилку из розетки, пока прибор включен.
• Не выключайте прибор из сети, потянув за шнур питания – всегда беритесь за вилку.
• Всегда отключайте неиспользуемый прибор от сети.
• ВНИМАНИЕ. Этот продукт НЕ подходит для использования на коврах с длинным ворсом или коврах 

Flokati.
• Не допускайте контакта шнура с нагретой поверхностью во время работы.
• Не прокладывайте шнур под ковровыми покрытиями, коврами, дорожками и т. д. Располагайте шнур 

вдали от мест, где можно об него споткнуться.
• Не перекручивайте, не перегибайте и не обматывайте шнур вокруг прибора, так как это может 

привести к ослаблению и расслоению изоляции. Всегда следите за тем, чтобы шнур был полностью 
извлечен из любого места хранения.

• Не используйте прибор на открытом воздухе или на влажном полу.
• Не убирайте прибор на хранение, пока он не остыл.
• Данный прибор не предназначен для использования детьми или физически слабыми людьми без 

присмотра.
• Дети вблизи прибора должны находиться под присмотром.
• Прибор не должен располагаться непосредственно под розеткой.
• Не используйте этот прибор с другим программатором, таймером или любым другим устройством, 

которое автоматически включает нагреватель, так как существует опасность возгорания, если прибор 
будет накрыт или расположен неправильно.

• Все части корпуса данного прибора предназначены для предотвращения прямого доступа к нагрева-
тельным элементам и должны быть установлены, когда прибор находится в эксплуатации.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не накрывайте нагреватель во избежание перегрева.
• Для снижения риска поражения электрическим током не погружайте и не подвергайте изделие или 

гибкий шнур воздействию дождя, влаги или любых других жидкостей, кроме тех, которые необходи-
мы для правильной работы изделия.

• Противопожарная защита не обеспечивает полной защиты для маленьких детей и физически слабых 
людей.

• Если шнур питания был поврежден, необходимо вызвать квалифицированного электрика во 
избежание опасности поражения электрическим током.

• Не используйте прибор на открытом воздухе или на влажных поверхностях. Избегайте попадания 
жидкости на прибор. ВНИМАНИЕ. Во избежание опасности, связанной с непреднамеренным сбросом 
термозащиты, этот прибор не должен питаться через внешнее переключающее устройство, например, 
таймер, или подключаться к цепи, которая регулярно включается и выключается другими приборами.

• Допускается использовать прибор только согласно настоящему руководству. Использование вне 
рамок руководства по эксплуатации не рекомендуется производителем и может привести к пожару, 
поражению электрическим током или травмам.

• Этот прибор предназначен только для бытового использования и не подходит для коммерческого или 
промышленного использования.



Внешний вид прибора

Технические характеристики

1. Функциональный модуль

Схема цепи

Рис. 1
Выход воздуха

Переключатель

Подставка с роликами

Рис. 2 Панель управления

2. Руководство по эксплуатации

Ручка управления

Переключатель мощности

Этот функциональный модуль предназначен для использования с нагревательной конвектор-
ной панелью Heller. Он поставляется в сборе и может быть заменен авторизованным техниче-
ским специалистом. Во время установки нагреватель должен быть отключен. Функциональный 
модуль содержит точный электронный термостат.

Переключатель выбора мощности

Термостат KSD Термостат KSD

Нагревательный элемент

2.1 НАЧАЛО
2.1.1 Осторожно достаньте нагреватель из упаковки. Не выкидывайте упаковку. Она 

пригодится для хранения вне использования.
2.1.2 Убедитесь, что переключатель на нагревателе установлен в положение OFF перед 

включением.
2.1.3 Необходимо устойчиво установить нагреватель согласно инструкции по монтажу.
2.1.4 Лучше не использовать одну и ту же розетку с другими электроприборами большой 

мощности, чтобы не перегружать электрическую цепь.
2.2 УПРАВЛЕНИЕ МОЩНОСТЬЮ
Подключите конвектор и установите переключатель мощности в положение "I". Вы обнаружи-
те, что индикатор питания загорелся. Это значит, что нагреватель работает на низкой мощно-
сти. Если вы установите оба переключателя мощности в положение "I", конвектор будет 
работать на высокой мощности.
2.3 КАК ОТКЛЮЧИТЬ НАГРЕВАТЕЛЬ
Поверните ручку управления против часовой стрелки и установите переключатель мощности 
в положение "0". Световой индикатор отключится, что означает, что конвектор отключен.
3 БЕЗОПАСНОСТЬ
Прибор оснащен выключателем при достижении верхнего предела. Нагреватель автоматиче-
ски отключится, если он достигнет максимальной температуры. После того, как он охладится, 
нагреватель включится снова.
4 СОВЕТЫ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ 
Очистка за нагревателем
За нагревателем легко очищать. Возьмитесь за две стороны нагревателя. После этого потяни-
те его вперед. Вы можете очистить пространство сзади прибора.
После очистки необходимо вернуть нагреватель в изначальное положение.

Номер модели NDC1-05J NDC1-10J NDC1-15J NDC1-20J NDC1-24J 

Номинальная мощность 250/500 Вт 500/1000 Вт 750/1500 Вт 1000/2000 Вт 1200/2400 Вт 

Номинальное напряжение 220-240 В, 50 Гц 

Габаритные размеры (мм) 460*93*400 460*93*400 595*93*400 830*93*400 950*93*400 

строение 3, кабинет 2
107497, Россия, Москва, ул. Амурская, дом 9/6,

SmartWay.com.ru

www.SmartWay.com.ru
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Модель: NDC1-05J NDC1-10J NDC1-15J NDC1-20J NDC1-24J

Установка и снятие роликов

Если ролики были установлены 
правильно, вы услышите щелчок.

Чтобы снять ролики, нажмите 
на кнопку и вытащите их.

Кнопка

НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ SLIMLINE С ЦИФРОВЫМ ТАЙМЕРОМ

Инструкция по эксплуатации
Ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее
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Внешний вид прибора

Технические характеристики

1. Функциональный модуль

Схема цепи

Рис. 1
Выход воздуха

Переключатель

Подставка с роликами

Рис. 2 Панель управления

2. Руководство по эксплуатации

Ручка управления

Переключатель мощности

Этот функциональный модуль предназначен для использования с нагревательной конвектор-
ной панелью Heller. Он поставляется в сборе и может быть заменен авторизованным техниче-
ским специалистом. Во время установки нагреватель должен быть отключен. Функциональный 
модуль содержит точный электронный термостат.

Переключатель выбора мощности

Термостат KSD Термостат KSD

Нагревательный элемент

2.1 НАЧАЛО
2.1.1 Осторожно достаньте нагреватель из упаковки. Не выкидывайте упаковку. Она 

пригодится для хранения вне использования.
2.1.2 Убедитесь, что переключатель на нагревателе установлен в положение OFF перед 

включением.
2.1.3 Необходимо устойчиво установить нагреватель согласно инструкции по монтажу.
2.1.4 Лучше не использовать одну и ту же розетку с другими электроприборами большой 

мощности, чтобы не перегружать электрическую цепь.
2.2 УПРАВЛЕНИЕ МОЩНОСТЬЮ
Подключите конвектор и установите переключатель мощности в положение "I". Вы обнаружи-
те, что индикатор питания загорелся. Это значит, что нагреватель работает на низкой мощно-
сти. Если вы установите оба переключателя мощности в положение "I", конвектор будет 
работать на высокой мощности.
2.3 КАК ОТКЛЮЧИТЬ НАГРЕВАТЕЛЬ
Поверните ручку управления против часовой стрелки и установите переключатель мощности 
в положение "0". Световой индикатор отключится, что означает, что конвектор отключен.
3 БЕЗОПАСНОСТЬ
Прибор оснащен выключателем при достижении верхнего предела. Нагреватель автоматиче-
ски отключится, если он достигнет максимальной температуры. После того, как он охладится, 
нагреватель включится снова.
4 СОВЕТЫ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ 
Очистка за нагревателем
За нагревателем легко очищать. Возьмитесь за две стороны нагревателя. После этого потяни-
те его вперед. Вы можете очистить пространство сзади прибора.
После очистки необходимо вернуть нагреватель в изначальное положение.

Номер модели NDC1-05J NDC1-10J NDC1-15J NDC1-20J NDC1-24J 

Номинальная мощность 250/500 Вт 500/1000 Вт 750/1500 Вт 1000/2000 Вт 1200/2400 Вт 

Номинальное напряжение 220-240 В, 50 Гц 

Габаритные размеры (мм) 460*93*400 460*93*400 595*93*400 830*93*400 950*93*400 



N D C 1-05J

N D C 1-10J

N D C 1-15J

N D C 1-20J

РЕЖИМ
Д

мм
В

мм
Д1
мм

В1
мм

МОЩНОСТЬ
(Вт)

2000/1000 830 400 250 317

1500/750 595 400 250 317

1000/500 460 400 155 317

500/250 460 400 155 317

Технические характеристики

Д
Д1

BB1

N D C 1-24J 2400/1200 950 400 250 317

Чтобы обеспечить бесперебойную работу нагревателя, необходимо регулярно его очищать:
• Перед очисткой отключите нагреватель от электросети.
• Убедитесь, что нагреватель полностью остыл перед началом очистки.
• Используйте влажную (не мокрую) тряпку, чтобы очистить внешнюю часть прибора от пыли и 

грязи.
• Используйте пылесос, чтобы очистить внутреннюю часть решеток от пыли и пуха.
• Прежде чем подключать нагреватель к электросети, убедитесь, что он полностью высох.
5. Предупреждение
1. Закрепите нагреватель на стене правильно или установите его в правильном положении.
2. Нагреватель должен быть установлен таким образом, чтобы к элементам управления не мог 

прикоснуться человек, пользующийся ванной или душем.
3. Нагреватель следует устанавливать так, чтобы он не находился непосредственно под 

розеткой.
4. Если нагреватель установлен на роликах, пожалуйста, не используйте его вблизи ванны, душа 

или бассейна.
5. Если нагреватель установлен на стене, не прикасайтесь к блоку управления при использова-

нии вблизи ванны, душа или бассейна.
6. Если шнур питания поврежден, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или 

специалистом по обслуживанию.
7. НЕЛЬЗЯ накрывать нагреватель, когда он работает.
8. Всегда убирайте нагреватель на хранение, когда он не используется.
9. Убедитесь, что он остыл, перед тем как убрать нагреватель на хранение.
6. Обслуживание
При необходимости обслуживания обратитесь к местному дистрибьютеру.
ЗАМЕНА ПРОВОДА ПИТАНИЯ
Поврежденный шнур питания должен быть заменен сотрудником сервиса по обслуживанию 
или специалистом эквивалентной квалификации во избежание опасности.
7. Хранение
Если вы не планируете использовать обогреватель в течение длительного времени, рекоменду-
ется очистить его, а затем убрать на хранение (предпочтительно в оригинальной упаковке) в 
сухое прохладное место.

Руководство по монтажу

• Прибор не предназначен для использования вне помещений.
• Не используйте этот прибор в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна или других 

источников жидкости.
• Прибор всегда должен использоваться в вертикальном положении.
• Перед перемещением прибора необходимо отключить его и дать ему охладиться.
• Не работайте с запутанными проводами, так как они могут стать причиной накопления тепла, 

которого может быть достаточно для возникновения опасности.
• С этим прибором не рекомендуется использовать удлинитель.
• Не вынимайте вилку из розетки, пока прибор включен.
• Не выключайте прибор из сети, потянув за шнур питания – всегда беритесь за вилку.
• Всегда отключайте неиспользуемый прибор от сети.
• ВНИМАНИЕ. Этот продукт НЕ подходит для использования на коврах с длинным ворсом или коврах 

Flokati.
• Не допускайте контакта шнура с нагретой поверхностью во время работы.
• Не прокладывайте шнур под ковровыми покрытиями, коврами, дорожками и т. д. Располагайте шнур 

вдали от мест, где можно об него споткнуться.
• Не перекручивайте, не перегибайте и не обматывайте шнур вокруг прибора, так как это может 

привести к ослаблению и расслоению изоляции. Всегда следите за тем, чтобы шнур был полностью 
извлечен из любого места хранения.

• Не используйте прибор на открытом воздухе или на влажном полу.
• Не убирайте прибор на хранение, пока он не остыл.
• Данный прибор не предназначен для использования детьми или физически слабыми людьми без 

присмотра.
• Дети вблизи прибора должны находиться под присмотром.
• Прибор не должен располагаться непосредственно под розеткой.
• Не используйте этот прибор с другим программатором, таймером или любым другим устройством, 

которое автоматически включает нагреватель, так как существует опасность возгорания, если прибор 
будет накрыт или расположен неправильно.

• Все части корпуса данного прибора предназначены для предотвращения прямого доступа к нагрева-
тельным элементам и должны быть установлены, когда прибор находится в эксплуатации.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не накрывайте нагреватель во избежание перегрева.
• Для снижения риска поражения электрическим током не погружайте и не подвергайте изделие или 

гибкий шнур воздействию дождя, влаги или любых других жидкостей, кроме тех, которые необходи-
мы для правильной работы изделия.

• Противопожарная защита не обеспечивает полной защиты для маленьких детей и физически слабых 
людей.

• Если шнур питания был поврежден, необходимо вызвать квалифицированного электрика во 
избежание опасности поражения электрическим током.

• Не используйте прибор на открытом воздухе или на влажных поверхностях. Избегайте попадания 
жидкости на прибор. ВНИМАНИЕ. Во избежание опасности, связанной с непреднамеренным сбросом 
термозащиты, этот прибор не должен питаться через внешнее переключающее устройство, например, 
таймер, или подключаться к цепи, которая регулярно включается и выключается другими приборами.

• Допускается использовать прибор только согласно настоящему руководству. Использование вне 
рамок руководства по эксплуатации не рекомендуется производителем и может привести к пожару, 
поражению электрическим током или травмам.

• Этот прибор предназначен только для бытового использования и не подходит для коммерческого или 
промышленного использования.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Прочтите инструкции по эксплуатации и следуйте им, даже если вам кажется, что вы хорошо знакомы с 
изделием. Не выкидывайте инструкцию, так как она может пригодиться вам в будущем.
Для удобства запишите полный номер модели (расположенный на идентификационной табличке 
изделия) и дату приобретения изделия и приложите к гарантийным и сервисным документам вместе с 
товарным чеком. Сохраните эти документы. Они необходимы для предоставления гарантийного 
обслуживания.
ПРИМЕЧАНИЕ. Номинальные параметры данного изделия (обозначенные на идентификационной 
табличке изделия) основаны на специальных испытаниях под нагрузкой. При нормальной эксплуатации 
или использовании других рекомендованных насадок изделие может потреблять значительно меньше 
мощности.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При использовании любого изделия с электрическими компонентами помимо основных мер предосто-
рожности необходимо соблюдать следующие:
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТА-
ЦИИ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы снизить риск возникновения пожара, поражения электрическим током или 
причинения вреда людям или имуществу, выполните следующие действия:
• Полностью ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации настоящего прибора и сохраните их.
• Подключайте прибор к сети с напряжением, указанным на паспортной табличке нагревателя.
• Не закрывайте и не ограничивайте каким-либо образом поток воздуха на впускной или выпускной 

решетке, так как прибор может перегреться и стать причиной пожара.
• Не закрывайте решетки и не блокируйте вход или выход воздушного потока, размещая прибор рядом 

какой-либо поверхностью. Держите все объекты на расстоянии не менее 1 метра от передней, 
боковой и задней частей прибора.

• Не размещайте прибор вблизи источников тепла.
• Не используйте прибор в местах, где используется или хранится бензин, краска или другие легковос-

пламеняющиеся жидкости. 
• Прибор нагревается во время использования. Чтобы избежать возникновения ожогов, не прикасай-

тесь к горячей поверхности незащищенными участками тела. Перед перемещением прибора 
необходимо отключить его и дать ему охладиться.

• Прибор нельзя использовать в качестве сушки для белья.
• Не допускайте попадания посторонних объектов или металлических предметов в любое вентиляци-

онное или выпускное отверстие, так как это может привести к поражению электрическим током, 
пожару или повреждению прибора.

• Не погружайте прибор в жидкость и не допускайте попадания жидкости внутрь прибора, так как это 
может привести к поражению электрическим током.

• Не пытайтесь достать прибор, попавший в воду. Немедленно отключите питание.
• Не используйте прибор с поврежденным шнуром, вилкой или после сбоя в работе, падения или 

повреждения прибора любым иным способом. Квалифицированный электрик должен провести 
осмотр, электрическую или механическую настройку, обслуживание или ремонт.

• Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками.
• Наиболее распространенной причиной перегрева является отложение пыли или пуха в приборе. 

Регулярно удаляйте эти отложения, отключая прибор от сети и очищая вентиляционные отверстия и 
решетки с помощью пылесоса.

• Не используйте этот прибор у окна, так как дождь может привести к поражению электрическим 
током.

• К прибору запрещается применять абразивные чистящие средства. Производите очистку только 
влажной тканью (не мокрой), промытой в горячей мыльной воде. Перед очисткой всегда вынимайте 
вилку из розетки.

• Не подключайте прибор к электросети до тех пор, пока он не будет полностью собран и отрегулиро-
ван.

Потолок/картинная рама

Пол

Этот нагреватель ДОЛЖЕН быть 
установлен с соблюдением 
минимальных требуемых 
расстояний с четырех сторон.

Выход воздуха

Минимум 1000 мм

Минимум 100 мм

Минимум 
100 мм

Минимум 
100 мм

При креплении на стене

1. Вставьте кронштейн (в отверстие), поверните его против часовой стрелки на 90° 
 и закрепите с помощью винта. 
2. Вставьте резиновую прокладку в отверстие и закрепите ее с помощью винта.
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